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Katalog
Modell & Funktion Burmester



Sehr geehrte Modellbahnfreunde,

liebe -Kunden!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten

und hoffen, daß Sie in unserem neuen Katalog die

wichtigsten Informationen finden.

Viele von ihnen wissen es bereits, bei uns hat sich

manches geändert: Wir haben einen neuen Standort,

einen neuen Namen und auch eine verbreiterte

Produktpalette. Der Feldbahn wird zwar auch weiterhin

unser Interesse gehören, aber wir haben so viele andere

interessante Dinge im Programm, daß der Name der

Realität angepaßt werden sollte:

Qj^l^ Modell & Funktion Burmester
baut für Sie:

• Modeileisenbahnen (Kleinserien und Einzelanfertigung)

• Schiffsmodelle in Einzelanfertigung

• Funktionsmodelle - auch für Museen, Medien und

Unterrichtszwecke

-Produkte beweisen im Alltag, daß sie funktions^

fähig sind, auch wenn sie oft kleiner und filigraner sind,

als mancher es gewohnt ist... Und darum stellen wir die

Funktion in Zukunft auch im Namen als wichtig heraus.

hat in den vergangenen Jahren viele wichtige

technische Neuerungen entwickelt, die im Modellbau bis

dahin nicht angeboten wurden:

1994: Die bis dahin kieinste Feldbahniok mit offenem

Führerstand, die in Serie hergesteilt wurde

(Diesellok Deutz OMZ 122f)

1994: Das erste in Serie gefertigte Feldbahngleis mit

echten Hoizschweiien

1995: Unübertroffen fein detailliertes Schmalspurglels-

materiai mit echten Hoizschweiien

1995: Antriebsfahrwerke in über 400 Varianten mit

Pendelachsen für Spunweiten ab 6^5 mm

1996: Die kieinste Feldbahniok in der Baugröße

HOn2/HOe (Schöma, Diema)

1997: Funktionsfähige Falihakenkupplung für

Schmalspurbahnen

1998: Den ersten maßstäblichen Breuer-Schienen

traktor in der Baugröße HO

2000: Und für das nächste Jahr...



Die Die (^i^Modeiie bieten;

□ Gleismaterial:
für H0n2, HOe und HOm
mit echten Holzschwellen,
superfein und gealtert

□ Welchen:
für H0n2, HOe und HOm
mit besonderen Details

H0n2, HOfundHOe:
Lokomotiven für Feldbahnen
Feldbahnloren und -wagen
verschiedener Bauarten
HOe und HOm:
Lokomotiven und Triebwagen
für Schmalspurbahnen
HO Normalspur:
Ranglertraktoren und Trieb
wagen, Gleich- und Wechsel
strom

□ Antriebstechnik für Spur
Z bis Oe

□ Zurüsttelle Spur HOm/e
□ Schiffsmodelle HO-I,

Sonderkonstruktionen
auf Anfrage

□ Funktionsmodellbau

D exakte Einhaltung des Maßstabs und der Proportionen
□ außergewöhnliche Details
□ Verwendung hochwertiger,

□ Funktionalität, langsames
Fahren, Betriebstauglichkeit
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D aufwendige, durchdachte
und langlebige Bauweise

D Kombinationsmöglichkeit
mit Produkten anderer

Hersteller

D genau recherchierte,
vorbildhistorlsche Doku

mentationen, auch auf

Videocassette

□ zahlreiche Modelle sind
auch als preiswerte
Bausätze im Programm



Diesellok Deutz OMZ 122 f

Mittelschwere Feldbahndiesellok, die in mehreren tausend

Exemplaren ab Mitte der dreißiger Jahre gebaut und u. a. in der
Bauindustrie eingesetzt wurde. Besonderes Kennzeichen ist der
Stangenantrieb, die bullige Bauweise gab der Maschine ihr
unverwechselbares Äußeres.
OMZ 122f sind noch heute vereinzelt im Einsatz, etliche sind in
Museen vorhanden.

Bauart Bdm, 2-Zyl-Dieselmotor, mechanisches 4-Gang-Getriebe
Leistung 40 PS, v^^17 km/h, Dienstgewicht 7 - 9 to

Modelltechnik:

Messingguß, gekapseltes Pendelfahrwerk, kugelgelagerte
Antriebswelle, Faulhabermotor, vorbildgerechte Höchst
geschwindigkeit, voll eingerichteter Führerstand, Magnet zur
Steuerung von Reedkontakten.
Ausführungen:

Vorbau offen / geschlossen, mit / ohne Dach, Feldbahn- / Klein
bahnpuffer, liegender / stehender Auspuff, mit / ohne Preßluft
flasche, 2- / 4-Zylindermotor, mit / ohne Scheinwerferimitation
Farbgebung:

Rahmen: schwarz, grau, rot
Aufbau: schwarz, grau, grün, rot, blau, orange, gelb

Baugröße: HOf H0n2 HOo
Spurweite [mm]: 6,5 7^0 9,0
Bestell-Nr. V7112

(alle AusfühaiPgen)

Deutz OMZ 122 f Standardversion

Deutz OMZ 122 f mit offenem Führerstand



Diesellok Schöma CHL 20

Leichte Feldbahndiesellokomotive des Diepholzer Herstellers
Schöma, die von Ende der fünfziger Jahre an in verschiedenen
Formen gebaut und bei Feldbahnen insbesondere der Torfwerke
eingesetzt wird. Die auffallend modern wirkende Maschine
besitzt ein geschlossenes Führerhaus, hydrostatischen Antrieb
und Gummifederung.

Bauart Bdh, Dieselmotoren, hydrostatisches Getriebe,
Leistung 22 - 51 PS, v„,3,14km/h, Dienstgewicht 3,5 to

Modelltechnik:

Modell aus Messingguß- und Ätzteilen, gekapseltes
Pendelfahrwerk, Faulhabermotor, vorbildgerechte
Geschwindigkeit, freier Durchblick durch die Führerhausfenster

Ausführunoen:

•  H0n2/H0f: Außenrahmen, Räder nicht sichtbar

•  HOe: Innenrahmen, Räder sichtbar,

auf Wunsch mit langemTrittbrett
Farboebung:
Rahmen : schwarz, grau, rot

Aufbau: schwarz, grau, grün, dunkelrot, blau, orange

Baugröße: HOf H0n2 HOe HOm HO

Spurweite [mm]: 6,5 7,0 9,0 12,0 16,5

Bestell-Nr. V7113

(alle Ausführungen)

55Ü,'

Vorbildfoto für Schöma H0n2 - Version

Modellfoto Schöma, hier Spur HOe
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Diesellok DIEMA öS 28

Leichte Feldbahndiesellokomotive, die die Lokfabrik Diema von

Mitte der fünfziger Jahre an baute, Sie v\/ird noch heute bei
Torfv/erken und in Ziegeleien eingesetzt und zeichnet sich durch
eine niedrige Bauweise des Führerhauses aus, wodurch sie gut
unter den Eimerkettenbaggern der Tongruben hindurchfahren
kann.

Bauart Bdm, Dieselmotor, mechanisches 3-Gang-Getriebe,
Leistung 28 - 30 PS, v„,^12 km/h, Dienstgewicht 4 to

Modelltechnik:

Modell aus Messingguß- und Ätzteilen, gekapseltes Pendelfahr
werk, Faulhabermotor, vorbildgerechte Geschwindigkeit, Führer
hauseinstiege beidseitig mit Säcken verkleidet
Ausführungen:

•  H0n2/H0f: gleiche Ausstattung wie HOe
•  HOe: gleiche Ausstattung wie H0n2/H0f

Baugröße: HOf H0n2 HOe HOm HO
Spurweite [mm]: 6,5 7,0 9,0 12,0 16,5
Bestell-Nr. V7114

(alle Ausfüll rungen)

f" 'S

Vorbildfoto - nicht jede DS 28 ist immer gut gepflegt.

Modellfoto DIEMA DS 28 H0n2



Diesellok Henschel DG 39;

Standard-Diesellokomotive von Henschel, die ab Mitte der
dreißiger Jahre gebaut und u. a. bei Feldbahnen, aber auch bei
öffentlichen Kleinbahnen eingesetzt wurde.
Für 600mm- bis Kapspur - auch mit Kettenantrieb angeboten -
war die Variante mit Stangenantrieb und Blindwelle optisch
reizvoller. In dieser Form war sie z.B. bei der Sylter
Verkehrsgesellschaft, der "Sylter Inselbahn", als Nr. 21 im
Einsatz.

Bauart Bdm, 3-Zyl.-Lanova-Dieselmotor, mech.4-Gang-Getriebe
Leistung 39 PS, km/h, Dienstgewicht 7 -12 to

Modell aus Messingätzteilen, gekapseltes Pendelfahrwerk,
Faulhabermotor mit Schwungmasse, vorbildgerechte
Höchstgeschwindigkeit, voll eingerichteter Führerstand, Magnet
zur Steuerung von Reedkontakten.
Ausführungen:

•  Feldbahnlok: H0n2/H0e mit Gußpuffem
•  Kleinbahnlok: HOe/HOm mit Kleinbahnpuffem

und Scheinwerferimitation

•  beide Versionen auch als Bausatz mit vormontiertem Antrieb

Farbgebung:

Rahmen : schwarz, grau, rot
Aufbau: schwarz, grau, grün, dunkelrot, blau

Modelltechnik:

Baugröße: HOf H0n2 HOe HOm HO

Spurweite [mm] 6,5 7,0 0,0 12,0 16.5

Bestell-Nr. V7115 V

Kleinbahn-Versionen V

9115

0116V2116

Henschel DG 39 als Kleinbahnlokomotive

Henschel DG 39 als Feldbahnlokomotive
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Kastendampflok O&K

In mehreren Serien fertigte die Lokomotivfabiik von Orenstein &
Koppel ab 1900 diese Kastendampfloks, u.a. für mehrere
schleswig-holsteinische Kreisbahnen. Sie besaßen ein vom
Jugendstil beeinflußtes Gehäuse und wurden mit einer
Vollverkleidung des Triebswerks geliefert, die jedoch später
häufig entfernt wurde, weil sie die Wartung der Dampfmaschine
beeinträchtigte. Die Leistung der Loks war begrenzt, wie auch
die Betriebsvorräte knapp bemessen waren, dennoch bewährten
sie sich unter unterschiedlichen Bedingungen. Sie waren in
Deutschland, Dänemark, der Schweiz, Holland und Indonesien
bei Straßen- und Kleinbahnen anzutreffen.

Bauart Bn2tk, Lenker- oder Allansteuerung, Leistung 60 PSi,
v„,^„30 km/h, LüP 5,3 m, Achsst. 1500mm, Dienstgew. 14to

Modelltechnik:

Modell aus Messingguß- und Ätzteilen, gekapseltes Pendel
fahrwerk, Faulhabermotor mit Schwungmasse, vorbildgerechte
Geschwindigkeit, Bügei- oder Fallhakenkupplung
Ausführungen:

•  HOe / HOm: mit / ohne Triebwerksverkleidung
•  als Bausatz oder als Fertigmodell

Rahmen: schwarz, rot
Aufbau: schwarz, grün

Baugröße: FiOf H0n2 HOe

Spurweite [mm]: 6,5 7,0 9,0
mit Triebwerksverkleidung D9201
ohne Triebwerksverkleidung D9202

Modellfoto, Version mit Triebwerksverkleidung

■"EF-'.ik-j

Modellfoto, Version ohne Triebwerksverkleidung



Benzoltriebwagen AEG/lhl

In den zwanziger Jahren bauten AEG (Antrieb) und LHL
(Waggonbau) für die Kreisbahnen Flensburg und Rendsburg je 2
meterspurigeTriebwagen mit Benzoimotor und stangengekup-
peiten Radsätzen, die den Personenverkehr rationalisieren
sollten. Durch den Einsatz mit mehreren Beiwagen und auch im
Güterverkehr hohem Verschleiß ausgesetzt, mußten die Wagen
später mehrfach umgebaut werden; sie erhielten Dieselmotoren,
neue Stirnwände und neue Kühler, wodurch sich ihr Äußeres
stark veränderte. Die Triebwagen wurden an andere Bahnen
verkauft und weiter modernisiert, der letzte befindet sich beim
DEV in Bruchhausen-Viisen, wo er aufgearbeitet werden soll.

Bauart 2'Bdm', Benzoi-ZDieseimotoren, pneumatisches Getriebe,
Leistung 75-90 PS, km/h, LÜP 13.695mm, 46 Sitzplätze

Modeiitechnik:

Modell aus Messingguß- und Ätzteiien, Kunsstoffdach, gekap
seltes Pendeifahrwerk, Fauihabermotor mit Schwungmasse,
vorbiidgerechte Geschwindigkeit, Bügel- oder Faiihakenkuppig.
Ausführungen:

•  HOe / HOm: alle Vorbiidvarianten

•  als Bausatz oder als Fertigmodeii

Rahmen: schwarz

Aufbau: grün, dunkelrot/elfenbein

Baugröße: HOf H0n2 HOe HOm HO
Spurweite [mm]: 6.5 7,0 9,0 12,0 16,5
Bestell-Nr. T9401 T2401

(alle Ausführungen)

iil

Vorbiidfoto Benzoltriebwagen, AEG/LHL 1924/25

B

Modeiifoto: AEG/LHL-Triebwagen Originaiversion



Rangiertraktor Breuer Typ IV

Die Firma Breuer stellte seit 1914 mehrere hundert solcher
kleinen Rangierfahrzeuge her, die einem ungewöhnlichen
Konzept entsprachen: Die Kleiniokomotiven konnten bis unter
die Pufferbohie des zu transportierenden Fahrzeuges fahren und
mit einer einfachen Hebevorrichtung dieses zum Teil aufbocken,
um die eigene Reibungsmasse zu erhöhen und damit größere
Zugkraft zu entwickeln. Sie konnten bis zu 14 beladene
Waggons ziehen und paßten aufgrund ihrer platzsparenden
Bauweise mit einem Waggon auf die Wagendrehscheiben der
Fabrikhöfe, wodurch sie besonders bei Industriebahnen große
Verbreitung fanden. Auch Staatsbahnen (Deutschland,
Dänemark, Schweiz etc.) beschafften sie in z.T. größerer Zahl.

Bauart Bbm(Bdm), Benzin- oder Dieselmotor, Kettenantrieb,
Leistung 60 PS, Achsstand 2810mm , Dienstgewicht 5,2to

Modelltechnik:

Modell aus Messingguß- und Ätzteilen, gekapseltes Pendelfahr
werk, Faulhabermotor mit Schwungmasse, vorbildgerechte Ge
schwindigkeit, Kupplung m. Bügel od. manueller Hebevorrichtg.
Ausfühmnqen:

•  als Fertigmodell, nur HO 2L =
•  als Bausatz mit vormontierem Antrieb, nur HO 21 =
•  als Komplettbausatz, nur HO 2L =
•  als unmotorisierten Bausatz, alle HO-Systeme

Rahmen : schwarz, grau, rot, grün
Aufbau: schwarz, grün, dunkelrot, orange

Baugröße: HOf HOo2 HOe HOni HO

Spurweite [mm]: 6:5 7,0 S.O 12,0 16,5
Bestell-Nr. siehe Preisliste Seite 24

Vorbildfoto, Breuer-Rangiertraktor Typ IV

Maßstabsgetreuer HO-Breuer-Rangiertraktor



Normalspurtriebwagen AEG/LHL

Die zweiachsigen Normalspurtriebwagen, die AEG (Antrieb) und
LHL als Waggonbauer ab 1922 an verschiedene Privatbahnen in
Europa und Ubersee lieferten, stellen zusammen mit ihren
schmalspurigen Pendants sehr frühe Vertreter der heute so weit
verbreiteten Gattung "Triebwagen" dar. Obwohl die Technik noch
in den Kinderschuhen steckte, gelang es den Konstrukteuren,
Fahrzeuge zu schaffen, die teilweise mehrere Jahrzehnte gute
Dienste leisteten. Auch spätere Umbauten mit äußerlichen
Veränderungen ließen ihr charakteristisches Erscheinungsbild
als AEG/LHL-Wagen immer noch unverwechselbar bleiben. Die
wiedergegebene Bauart stand u.a. bei den Schleswiger und
Süd-Stormarnischen Kreisbahnen und der Kreis Oldenburger
Eisenbahn, aber auch bei der Deutschen Reichsbahn, sowie in
Österreich u. Holland im Dienst, einer blieb in Belgien erhalten.

Bauart AI bm, Benzol-ZDieselmotoren, pneumatisches Getriebe,
Leistung 75-90 PS, v„,3,45/60km/h, LüPi 2.800mm, 50 Sitzplätze

Modelltechnik:

Modell aus Messingätz- u. Gußteilen, Kunststoffdach, gekapsel
tes Einachsantriebsfahrwerk, Glockenankermotor m. Schwung
masse, vorbildgerechte Höchstgeschwindigkeit, Kurzkupplungs-
kulisse m. Normschacht, Konstantbeleuchtung m. Lichtwechsel
Ausführungen:
•  als Fertigmodell in Vorbildfarben für HO 2L = oder HO 3L -
•  mit Originalkühler (u.a.Süd-Stormarn)/Umbau Schleswig T 1
•  als Bausatz in allen Varianten

Baugröße: HOi
Spurweite [mm]: 6.5
Bestell-Nr.

I0ri2 HOe HOm HO

7 0 9 0 12,0 16,5

Fertigmodelle =/~ T6214/8
Bausätze =/~ T6284/8

Modellfoto: AEG/LHL-Benzoltriebwagen in der Ursprungsversion



Antriebsleciinik

Allzu oft haben Sie sich über die FahrelgenschMen

einiger Modelle geärgert Sie wollen hier Abhilfe
schaffen undeuohen Fahrgestelle fvx ̂ au ihre
Bedingungen: m

Sie bauen selbst Modelte nach ihren Vorsteliungen,
weil es gerade Ihr Llebllngslahrzeug nicht Im Handel
gibt Was Ihnen fehlt Ist ein hochwertigerjexibel
Ihren Wünschen anzupassender Antrieb: m

Sie nachten ein Modell motorisieren, für das niemand

einen ̂Ijilileb anbietet, der klein genug wäre, um darin

Platz zu finden. Und sehr gut laufen soll er natödich
auch noch:

überzeugen Sie sich selbst!

Sonderanfertitttiiitteiti'

Beisptel: Sie benötigen für ein Fahrzeug, etwajjneri:
Triebwagen einen Antrieb mit einem bestimiT^n
Achsstand, der nicht in unserem Standardangebot ist
Wir f^gen für Sie einen Antrieb nacli lhrer^i|a-
ben, mit^sld den gewünschten-M^öi^, Bei Itück-
zahlen öber^O Stück pro Stellung übernehmen wir
dieEntwIddungsIcosten, tragen Sie nach einem indi-
viduelten Angebot Kleinserienherstellern und Wieder-
vert:itifern bieten wir interessante Konditionen.

Aus giftem Orund hat sich auf langsam
laufende Antrl^sfahrwerke ̂ezialisiert:
Wenn Sie Spaß an vorblldger^tenOeschwIndlg-
kelten haben, gefühlvoll rangieren möchten und
dabei auf hohe Betriebssicherheit und guten
Rad-ScNerte-Kontakt nicht verzichten vwien, dann
sollten Sie einmal unsere dreipunktgelag^en
Antriebe testen!



Kleinstantrieb 6)5 * 9mm Spur

Extrem kleines Antriebsfahrwerk für zweiachsige Triebfahr
zeuge, auch als Drehgestell nutzbar.
Eine sehr hohe Getriebeuntersetzung und der Glockenanker-

motor sorgen für komfortable Langsamfahreigenschaften. Die

Pendelachse ("Dreipunktlagerung") bringt eine hohe Betriebs
sicherheit, durch den sicheren Rad-Schiene-Kontakt ist keine
Schwungmasse erforderlich.

Befestigung In vorhandenen Modellen durch zwei Laschen an

den Enden, ein Im Preis enthaltener Wiegebalken (bei der

Bestellung bitte angeben!) macht aus dem Fahrwerk ein
zweiachsiges Drehgestell.

Baugröße: HOf H0n2 HQ© HOm HO
Spurweite [mm]: 7,0 9,0 12,0 16,5
Bestell-Code "K" siehe Preisliste

Seite 24

Abmessungen siehe Zeichnung.
Lieferung als betriebsfertig montierter Antrieb, unlackiert.
Auf Anfrage kann der Antrieb mit einer Schwungmasse geliefert

Betriebsspannungen: 8 Volt (Spur Z), 12 Volt

Raddurchmesser: 5,2mm

Höchstgeschwindigkeiten:

Z:~35km/h N: ~25km/h IT: ~20km/h HO: ~14km/h



Antriebsfahrwerk 6,5 - 12 mm Spur

Sehr kleines Antriebsfahn/verk für zwei- und dreiachsige Triebfahr
zeuge, auch als zweiachsiges Drehgestell nutzbar.
Zwei verschieden hohe Getriebeuntersetzungen und der Glocken-
ankemnotor sorgen für komfortable Langsamfahreigenschaften. Die
Pendelachse ("Dreipunktlagerung") bringt eine hohe Betriebssicher
heit, durch den sicheren Rad-Schiene-Kontakt ist keine Schwung
masse erforderlich, sie kann jedoch gegen Aufpreis geliefert werden,
dann gelten die gestrichelten Maße der Zeichnung.
Die mittlere Achse kann als Bllndwelle genutzt werden oder ganz
entfallen, als Drehgestell nur zweiachsig lieferbar.
Befestigung in vorhandenen Modellen durch zwei Laschen an den
Enden, ein im Preis enthaltener Wiegebalken (bei Bestellung bitte
angeben!) macht das Fahrwerk zum zweiachsigen Drehgestell.
Abmessungen siehe Zeichnung.
Lieferung als betriebsfertig montierter Antrieb, unlackiert.

Betriebsspannungen: 8 Volt (Spur Z), 12 Volt
Raddurchmesser: 5,2mm

Höchstgeschwindigkeiten:

Getriebe 1:

Z:~50knVh N:~35km/h TT:~27krTVh H0:~19km/h

Getriebe 2:

Z: ~80km/h N: ~60km/h IT: ~45km/h HO: ~32km/h

Baugröße; HOf H0n2 HOe HOiti HO
Spurweite [mmj: 6,5 7,.0 9,0 12,0 16.5
Bestell-Code "A'* siehe Pr^tiste

Seite 24

Ausführung mit Blindwelle



Einachsfahrweik + Pendelachsen

Universelle Antriebslösung für Triebfahrzeuge. Durch separat
montierbare Pencielachse(n) können zwei- und mehrachsige
Antriebe mit beliebigen Achsständen realisiert werden, z.B. C- oder
D-Kuppler.
Drei verschiedene Getriebeuntersetzungen und der Glockenanker-
motor mit Schwungmasse sorgen für komfortable Langsamfahr

eigenschaften. Die Pendelachse ("Drelpunktlagerung") bringt eine
hohe Betriebssicherheit und größere Zugkraft. Kraftübertragung
durch Silikonschlauch.

Betnebsspannung: 12 Volt

Raddurchmessen <7,2mm, Standard 8,6 / 9,2 /11,5mm

Achsstände: beliebig

Spurweiten: 9/12/13,3/16,5/18,75mm

Höchstgeschwindigkeiten:

N: ~55km/h IT: ~40km/h HO
fnpfrifihp 0'

N:~80km/h H: ~60km/h HO

N:~110km/h n:~80km/h HO:

~30km/h 0: ~ 15km/h

-45km/h 0: ~23km/h

-60km/h 0: ~30km/h

Baugröße: HOf HOe HOm HO
SpuiTA/eite [mm]: 5,5 7,0 9,0 12,0 16,5
Bestell-Corde "E" /" P" siehe Preisliste

Seite 24

Einachsfahrweik (hier HO-Spur) mit einer Pendelachse


